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Laminator biurowy

OPUS minuteLAM A3

Marka: OPUS  EAN: 5903868400331 Numer katalogowy: 400331

Cend netto: 486,99 7t
Cena brutto: 599,00 2

Opis produktu

Laminator OPUS minuteLAM A3

OPUS minuteLAM A3 zapewnia szybkq i wygodnq laminacje dokumentow

do formatu A3.
Krotki czas nagrzewania (ok. 90 s) i predkosc¢ 380 mm/min. przektadajq sie na

sprawngq prace w biurze i w domu. Laminacja na gorgco i na zimno gwarantuje

trwaty efekt.

Technologia gorgcych watkow - szybki, pewny



rezultat

MinuteLAM A3 laminuje dokumenty w trybie na gorgco i na zimno, zapewniajgc
ochrone przed wilgociq, zabrudzeniami i zagnieceniami. Intuicyjna obstuga i szybkie
nagrzewanie utatwiajg codziennqg prace, a rbwnomierny docisk watkdéw gwarantuje

gtadki i trwaty laminat.
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tatwa laminacja

Obstuga zostata uproszczona do minimum. Wybierasz grubos¢ folii
80/100/125/150/175 um, a urzgdzenie nagrzewa watki do odpowiedniej temperatury.
W razie potrzeby przyciskiem REV natychmiast cofniesz dokument i skorygujesz jego

utozenie.
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Wybierz optymalny poziom sztywnosci
dokumentow

MinuteLAM A3 $wietnie nadaje sie do zabezpieczania réznych materiatow. Sprawdza

sie przy laminowaniu:

umow, faktur i dokumentdéw biurowych,

zdjeg, ulotek i materiatdéw promocyjnych,

plakatédw informacyjnych i schematéw,

° materiatéw edukacyjnych.

Obstuga folii 80-175 pm pozwala dobra¢ poziom ochrony do potrzeb — od
elastycznej ostony po sztywniejsze, trwalsze wykonczenie (maks. grubosé
dokumentu 0,7 mm).




Intuicyjna obstuga i przyjazny interfejs

Laminator ma czytelny panel sterowania z wyraznie opisanymi funkcjami. Po
uruchomieniu urzgdzenia zapali sie przycisk €COLD, co oznacza gotowos¢ do
laminowania na zimno. Wybierajgc tryb odpowiedni do grubosci folii, zobaczysz
migajgcy wskaznik — po nagrzaniu watkdw zaswieci on na state na niebiesko,

sygnalizujqgc, ze mozna rozpoczq¢ prace. Przycisk REV umozliwia szybkie wycofanie

arkusza, gdy zajdzie taka potrzeba.

OPUS minuteLAM A3 - cechy kluczowe

¢ dwa tryby pracy: na gorqco i na zimno,

* predko$¢ laminacji 380 mm/min,



czas nagrzewania ok. 90 sekund,

obstuga folii 80/100/125/150/175 pm,
maksymalna grubos§¢ dokumentu — 0,7 mm,
szeroko$¢ folii do 330 mm,

panel z LED i funkcjq REV,

cichy tryb pracy i auto-uspienie po 30 min.

OPUS minuteLAM A3 - szybka i trwata
laminacja

Urzgdzenie tgczy krétki czas nagrzewania, laminacje 380 mm/min i prostq obstuge.
Dzigki trybom na gorgco i na zimno tatwo dopasujesz proces do dokumentow i

zastosowanej folii.

Komfortioszczednosé czasu

Cichy mechanizm pracy, funkcja automatycznego uspienia oraz przycisk REV



podnoszg wygode i bezpieczefistwo. Oznaczenia na szczelinie wejSciowej pomagajqg

uzyska¢ precyzyjne, rbwne rezultaty.
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Pewna gwarancja

z obstugq serwisowq bardzo wysokiej jakosci

D

Ochrona kupujgcego

Wykwalifikowana obstuga Klienta
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Ponad 30-letnie doswiadczenie




Parametry techniczne

Marka

OPUS

Szybkos¢ laminacji

do 4 stron A4/min

Nagrzewanie

> 1 minuta

Maksymalna predkos¢ laminacji

380 mm/min

Maksymalna grubos¢ folii 175 ym
Maksymalna grubos¢ dokumentu wraz z folig 0,7 mm
Czas nagrzewania 1,5 min
Laminacja na gorgco tak
lloS¢€ predkosci 1

lloS¢ watkow 4

Rodzaj watkow

nieamortyzowane

System grzewczy

watki ogrzewane od zewnqgtrz

Moc 650 W
Laminacja na zimno tak
Sygnaty dzwiekowe nie
Sygnaty Swietlne tak
Urzgdzenie sterowane mikroprocesorem tak
Tryb "Standby" ® tak
Rewers tak
Waga netto 3,6 kg
Waga brutto 4,2 kg
Wysokos¢ 116 mm
Szeroko$¢ 520 mm
Gtebokosé 160 mm
Gwarancja na urzgdzenie 2 lata
Maksymalny format laminacji A4

Czestotliwos¢ korzystania

sporadycznie, regularnie



https://osigo.pl/gwarancja-satysfakcji-osigo

| Rodzaj laminacji Laminacja na zimno, Laminacja na gorqgco

Galeria
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Znajdz produkt na:

https://osigo.pl/opus-minutelam-a3



