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Oczyszczacz powietrza

IDEALAP 80 Pro

Marka: IDEAL Health  EAN: 4019364987199 Numer katalogowy: 987199

Cenad netto: 3901,63 zt
Cena brutto: 4799,00 z¢

Opis produktu

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 80 Pro

IDEAL AP 80 Pro to oczyszczacz powietrza klasy premium o wydajnosci do
800 m?/h, przeznaczony do pomieszczef o powierzchni do 100 m2 Kluczowe
atuty to potezna wydajnosé, nowatorki filtr 360°, niemiecka precyzja
wykonania i certyfikat Instytutu Schwarzkopf w zakresie dopuszczenia

do uzytku w niemieckiej stuzbie zdrowia.

Urzqdzenie wyposazone jest w filtr 360°, ktdrego jedng warstwe tworzy filtr klasy
HEPA H14. Oczyszczacze z duzg wydajnoscig usuwa nawet najmniejsze pyty PMIO,
PM2.5 i PMO.], a takze dym, bakterie i zwigzki lotne. Pracuje w pigciu trybach, a

najcichszy z nich generuje zaledwie 18,7 dB hatasu.



IDEAL AP 80 Pro — oczyszczacz powietrza do
duzych pomieszczen

Oczyszczacz IDEAL AP 80 Pro to urzqdzenie przeznaczone do duzych wnetrz,
w ktérych powietrze musi by¢€ oczyszczane szybko i skutecznie. Obstuguje
powierzchnie do 100 mz, a jego przepustowo$¢ wynosi od 70 do 800 m?/h -

w zalezno$ci od wybranego trybu pracy.

Sprawna cyrkulacja powietrza, a takze duza szczelno$€ systemu filtracji nie
pozwala na obieg zanieczyszczonego powietrza. Jesdli potrzebujesz
naprawde skutecznego oczyszczacza powietrza - IDEAL AP 80 PRO to

najlepszy wybér!

Nowatorski filtr 360°

Za niespotykanq skuteczno$¢ w usuwaniu zanieczyszczeh odpowiada



nowatorski filtr 360° niemieckiej firmy Freudenberg. 5-warstwowy

filtr fgczy technologig HEPA klasy H14, ktéra usuwa nawet najmniejsze
czqgstki pyty PMI10, PM2.5, PM0.3 i PMO.1. Z najwyzszq precyzjg neutralizuje
alergeny, kurz, pyiki, zarodniki plesni, bakterie i wirusy. Kolejng warstwe filtru
360° stanowi filtr weglowy z ogromngq powierzchniqg wegla aktywnego az
1340000 m2 Pochtania on zanieczyszczenia gazowe, w tym lotne zwigzki
organiczne (VOC), opary chemiczne i nieprzyjemne zapachy (dym

tytoniowy, opary kuchenne), aldehyd mréwkowy, toluen i spaliny.

Konstrukcja wktadu nie tylko zatrzymuje zanieczyszczeniaq, ale tez hamuje
rozwdj drobnoustrojow wewnatrz filtra. Przecietny czas eksploatacii filtra

wynosi 12 miesigcy.

Automatyczna regulacja pracy

IDEAL AP 80 Pro dziata w oparciu o trzy precyzyjne czujniki: czgstek statych,



gazdéw oraz zapachdédw. W trybie automatycznym urzqdzenie samo ocenia
jakos¢ powietrza i dobiera odpowiedniq predkos¢ wentylatora — od trybu
nocnego po maksymalny turbo. Reakcja nastepuje w czasie rzeczywistym,
co pozwala na szybkie usuwanie zanieczyszczeh w zaleznosci od ich zrodta

i stezenia.

Uzytkownik ma do dyspozycji 3 ustawienia rgczne oraz niezalezny tryb
turbo, ktéry pozwala natychmiast przejs€ na petng moc i oczyscic cate
pomieszczenie w krétkim czasie — na przyktad po gotowaniu, wietrzeniu lub
sprzqtaniu. Najcichszy tryb nocny generuje zaledwie 18,7 dB, dzieki czemu z

urzqgdzenia mozemy korzysta¢ w miejscu pracy i snu.




Obstuga IDEAL AP 80 Pro

Oczyszczacz mozna obstugiwaé bezposrednio z panelu dotykowego na
obudowie, za pomocqg dotqgczonego pilota lub zdalnie przez aplikacje IDEAL
AIR PRO. Urzgdzenie wys$wietla aktualny stan pracy i poziom zanieczyszczeh
w otoczeniu, a takze informuje, kiedy filtr wymaga wymiany. Sredni czas
uzytkowania jednego wktadu to okoto 12 miesiecy — po tym okresie

oczyszczacz automatycznie przypomni o koniecznosSci jego wymiany.

W codziennym uzytkowaniu sprawdza sie funkcja timera — pozwala
ustawi€ czas dziatania na 1, 2, 4 lub 8 godzin.

Przydatna jest takze blokada rodzicielska, ktora uniemozliwia
przypadkowq zmianeg ustawien, na przyktad przez dzieci. Z poziomu
aplikacji mozesz zdalnie wiqczy€ lub wytqgczy€ urzqdzenie, aktywowac
wybrany tryb, podejrze¢ stan filtra albo dostosowac reakcje w trybie

automatycznym.
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Pewna gwarancja

z obstugq serwisowq bardzo wysokiej jakosci

D

Ochrona kupujgcego
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Wykwalifikowana obstuga Klienta

L

Ponad 30-lethie doswiadczenie

Parametry techniczne

Marka IDEAL Health

Sugerowana powierzchnia 100 m?

Sugerowana wielko$¢ pomieszczenia do 100 m?

Wydajno$¢ oczyszczaczo** 70-800 m3/h

Moc** [W] 6/10/14/30/175

Poziom hatasu** [dB] 18,7/ 288/ 37,3/ 46,7 63,4

Objasnienie **warto$ci dotyczq odpowiednio trybdw:
nocny, niski, sredni, wysoki oraz turbo.

Predkos$¢ wentylatora 5 poziomoéw (nocny, niski, sredni, wysoki oraz




turbo)

System PlasmaoWave™ nie
System przeciwbakteryjny Cleancel™ nie
System lonic Silver Stick® nie
Jonizacja powietrza nie
Tryb automatyczny tak
Wskaznik jokoSci powietrza tak
Sygnalizacja wymiany filtra tak

Zasilanie 220 - 240V, 50 [ 60 Hz
Waga netto 15 kg

Waga brutto 18 kg

Wysokos¢e 668 mm

Szerokos¢ 468 mm

Gtebokose 275 mm

Numer atestu / $wiadectwa jakosci zdrowotnej

B.BK.112.0181.2023

Data waznosci atestu / $wiadectwa jakosci 11.07.2028
zdrowotnej
Gwarancja na urzgdzenie 3 lata

Przeznaczenie oczyszczacza

firma, gabinet lekarski, przedszkola/szkoty

Filtry wstepny, True HEPA, z weglem aktywnym
Czujniki gazu, pyty, zapachu
Kolor biaty

Galeria

Znajdz produkt na:

https://osigo.pl/ideal-ap-80-pro




