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Dystrybutor wody
OPUS Miraqua Yota

Marka: Miraqua EAN: 5903868905614 Numer katalogowy: 905614

Cend netto: 2438,21zt
Cena brutto: 2999,00 2t

Opis produktu

Dystrybutor wody OPUS Miraqua Yota

Nablatowy, mobilny dystrybutor z wtasnym zbiornikiem, ktéry oczyszcza
wode w technologii odwréconej osmozy. Az 6 poziomdw temperatury -

woda zimna i gorgca w 3 sekundy!

Wbudowana lampa UV-C zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa
mikrobiologicznego i oczyszcza wode zaraz przed nalaniem. Idealny do domu i

matego biura dla 2-4 uzytkownikow.



Miraqua Yota - filtracja, mineralizacja i szybkie
podgrzewanie w jednym urzqgdzeniu

Miraqua Yota to wielofunkeyjny dystrybutor wody, ktory tgczy w sobie kluczowe
funkcje, niezbedne w nowoczesnym srodowisku. Urzgdzenie zapewnia filtracje,
mineralizacje, podgrzewanie i chtodzenie wody z zasobnika, bez koniecznosci
podiqczania do sieci wodociggowej. Model ten zostat zaprojektowany z mysiq o
uzytkownikach oczekujgcych wysokiej higieny, intuicyjnej obstugi i elastycznosci

uzytkowania w réznych warunkach — zarébwno w mniejszych biurach, jak i w domu.

6 poziomow temperatury i 2 pojemnosci

Na panelu sterujgcym znajdujqg sie przejrzyste ikony umozliwiajgce tatwy wybor
jednej z szesciu temperatur wody — od zimnej po wrzgcq. Do wyboru jest woda
zimna, pokojowa, do mieka, do kawy, do herbaty oraz gorgca. Z kolei dwa tryby
nalewania — 150 mli 300 ml — pozwalajg dobrag¢ ilo§¢ wody do

rozmiaru/pojemnosci naczynia.



Wydajna filtracja z mineralizacjq

Miraqua Yota posiada trzystopniowy system oczyszczania oparty na

odwréconej osmozie, ktoéry obejmuije:

Filtr PAC — usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, czgstki chloru, barwniki

i zapachy. Wymiana co 6-12 miesiecy.

Membrane RO - zatrzymuje czqgstki o wielkosci 0,0001 um: bakterie,
pestycydy, metale cigzkie, mikroorganizmy i kamieh. Wymiana co 12-24

miesiqce.

Filtr CF z wiékna weglowego — poprawia smak, usuwa barwe oraz

mineralizuje wode. Wymiana co 6—-12 miesiecy.




Bez podigczenia do sieci wodociggowej

Urzqdzenie zostato wyposazone w zbiornik na czystq wode o pojemnosci 6 litréw
oraz zbiornik na wode odpadowq o pojemnosci 2,5 litra. System separuje wode
pobieranq z zasobnika od tej, ktéra zostata juz przefiltrowana, eliminujgc ryzyko
powtdrnego wykorzystania cieczy. Cato$¢ dziata autonomicznie — nie wymaga

podtqgczenia do instalacji wodociggowe;.




Przemyslana konstrukcja — bezpieczenstwo i wydajnosé¢

Zintegrowany kolektor wodny fqczy elementy filtrujgce oraz zbiornik na
wode czystq i odpadowqg w jednolity, szczelny system, co eliminuje ryzyko
przeciekdw i zwigksza niezawodnoS¢ pracy. Blokada gorqcej wody
zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem — funkcja ta jest istotna

zwtaszcza w miejscach dostgpnych dla dzieci.
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Odwrocona osmoza - niskie straty wody

Odwrdécona osmoza to jedna z najskuteczniejszych obecnie technologii
oczyszczania wody. Podczas procesu usuwania zanieczyszczenh powstaje woda
odpadowaq, ktéra zawiera zanieczyszczenia i nie moze zosta¢ ponownie
wykorzystania. W przypadku dystrybutora Miraqua Yota stosunek wody czystej do
wody odpadowej wynosi 1:1,2, co §wiadczy o bardzo dobrej wydajnosci systemu

odwrbconej osmozy.

Sterylizacja lampg UV-C

Wewnagtrz urzqdzenia zainstalowana jest lampa UV-C, ktéra dziata
bakteriobdjczo i bakteriostatycznie. Jej zadaniem jest dezaktywacja

drobnoustrojow oraz ograniczenie wzrostu mikroflory w wodzie. Lampa



spetnia wymagania sanitarne w zakresie ChZT (chemicznego
zapotrzebowania na tlen). Zdejmowana pokrywa zbiornika umozliwia

regularne i doktadne czyszczenie wnetrza.
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Wygoda uzytkowania i niskie koszty eksploataciji

Producent zadbat ponadto o prostq konstrukcije, dzigki ktérej
urzqdzenie jest wygodne w obstudze. Cato$¢ sterowana jest za
pomocq dotykowego panelu z czytelnym interfejsem graficznym.
Regularna konserwacja sprowadza sie do uzupetniania zbiornika

oraz okresowej wymiany filtrow.

Szybkie podgrzewanie w 3 sekundy



Zaawansowany modut grzewczy z rdzeniem ze stali nierdzewnej
umozliwia btyskawiczne nagrzewanie wody. Urzqgdzenie osigga
zadanqg temperature w ciggu zaledwie 3 sekund, bez potrzeby
wczesniejszego przygotowywania czy ponownego podgrzewania.
Przektada sig to na oszczedno$§¢ energii, stabilng jakoS¢ wody i
gotowos¢ urzgdzenia do natychmiastowej pracy, zgodnie z Twoimi
potrzebami. Yota najlepiej sprawdzi sig¢ w pomieszczeniach takich
jak mate biura czy domy i mieszkania, gdzie bedq korzystaty z
niego 2-4 osoby.
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Pewna gwarancja

z obstugg serwisowq bardzo wysokiej jakosci
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Ochrona kupujgcego
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Wykwalifikowana obstuga Klienta
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Ponad 30-letnie doswiadczenie

Parametry techniczne



Marka Miraqua
Wydajnose filtra 132 I/dzief
Temperatura wejsciowa wody 5-38 °C
Cisnienie robocze 400-600 kPa
Pojemnos$¢ wbudowanego zbiornika na wode 6|
Pojemnos¢ wewnetrznych zbiornikdw na wode 21
Podgrzewanie wody tak
Chtodzenie wody tak

Wktad filtracyjny w zestawie tak

Zasilanie 220 - 240V, 50 / 60 Hz
Waga netto 1Mkg

Waga brutto 12,3 kg

Wysokos¢ 430 mm

Szerokosc¢ 240 mm

Gtebokosé 475 mm

Gwarancja na urzgdzenie 2lata

Galeria
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Znajdz produkt na:

https://osigo.pl/opus-miraqua-yota



